
Descripción
Ensamble de Botón para Pared de Accesorio (FW) para utilizarse con
Fluxómetros Hidráulicos Sloan Serie 900. Recomendado para su
instalación en donde exista acceso disponible por detrás de la pared.
También para utilizarse con Caja de Pared Easy Access™ de Sloan.

Especificaciones
Ensamble de Botón Operado Hidráulicamente que incluye las
siguientes funciones:
• Actuador tipo función Abierta No Sostenida, que cumple con los
requerimientos para personas con capacidades diferentes

• Botón Cargado con Resorte, de Diámetro Grande
• Abrazadera de Pared y Varilla Roscada para instalación pasante de
pared (para paredes de hasta 200 mm (8" ) de grosor) — Espaciador
incluido para paredes menores a 50 mm (2") de grosor

• Sujetadores de Montaje para instalación en Caja de Pared Easy
Access de Sloan

• Dos tubos flexibles de 914 mm (36") de largo para conexión a
Fluxómetro Hidráulico Sloan Serie 900

Vea en la Sección de Accesorios del Catálogo Sloan los detalles sobre
éstas y otras variaciones de Fluxómetro.
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49 mm
(1 15/16”)

64 mm (2 ½”)

† Utilice el Espaciador de Montaje únicamente si el grosor
 de la pared es menor a 50 mm (2”)   
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