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Vea en la Sección de Accesorios del catálogo Sloan los detalles en
estas y otras variaciones de Fluxómetros.

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

Modelos Disponibles
Regal 952 XL
Descripción
Fluxómetro Oculto para Sanitario, Activado Hidráulicamente, para tazas con spud
trasero oculto, colgadas de pared.
Ciclo de Descarga
Modelo 952-1.6 Bajo Consumo (6.0 Lpf/1.6 gpf)
Modelo 952 Economizador de Agua (13.2 Lpf/3.5 gpf)
Especificaciones
Fluxómetro de Latón Burdo para Sanitario, Silencioso, Oculto, Tipo Diafragma, para
alimentación izquierda o derecha, con las siguientes características: 
• Exactitud de descarga de Bajo Consumo controlada por Tecnología Para-Flo™ 
• Actuador tipo función Abierta No Sostenida, Apto para ADA (especificar tipo de

Actuador de la lista)
• Tope Angular Bak-Chek® 1" I.P.S. para Perilla
• Colilla Ajustable 
• Rompe-Vacío
• Conexión de Descarga de Doble Codo Deslizante y Acople de Spud para Spud Trasero

Oculto de 1½” 
• Piezas Fundidas de Latón, Altas en Cobre, Bajas en Zinc para Resistencia a la

Dezincificación
• Sobrepaso de Medición Fija y y Ajuste de Volumen No Externo para Asegurar la

Conservación del Agua.
• Adaptador de Soldadura Blanda
• Asiento de Tope y Rompe-Vacío moldeados con Compuesto de Hule PERMEX™ para

Resistencia a las Cloraminas.
Cuerpo de Válvula, Cubierta, Colilla y Llave de Paso cumplirán con la Clasificación de
Aleación ASTM para Latón Semi-Rojo. La válvula cumplirá con las secciones aplicables
de ASSE 1037.
Dimensión L
Especifique la Dimensión “L” para la longitud correcta de la Conexión de Descarga. La
Dimensión “L” es igual al Espesor de Pared (a la pulgada entera más cercana) más 2¾”.
Tipos de Actuador: (favor de marcar uno)
£ FW Actuador de pared para accesorio (HY-33-A) (requiere acceso trasero)
£ MP Actuador de Partición Metálica (HY-49-A)
£ SW Actuador Montado en Pared Lateral (HY-72-A)
£ MBFW Actuador de Pared para Accesorio con Botón Metálico (HY-100-A)

(requiere acceso trasero)
£ MBPM Montaje de Pared de Botón Metálico (HY-108-A)

Accesorios
Vea en la Sección de Accesorios del catálogo Sloan los accesorios disponibles.

Complementos
Consulte con Sloan complementos marca Sloan que hacen juego.
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Espacio para la aprobación del Arquitecto/Ingeniero

Nombre del Trabajo Fecha

Modelo Especificado Cantidad

Variantes Especificadas

Cliente/Mayorista

Contratista

Arquitecto


