
PRECAUCIONES EN EL MONTAJE

Antes del montaje del flexible, se debe de comprobar su estado. Los 
flexibles de conexión se deben de  revisar para asegurarse de que no 
presenten ningún daño o defecto de fabricación y que  la  f l ex ib i l i dad 
sea  suficiente. Importante es revisar que las campanas de ensamble 
hayan sido prensadas. En caso de duda, no instalar el flexible y acudir a su 
proveedor. El flexible debe de quedar instalado de tal forma que 
permita su inspección periódica, y si es necesario el reemplazo debe 
ser posible el acceso a él en cualquier momento. Es 
esencial comprobar periódicamente si hay fugas, oxidación, corrosión u 
otros daños.

El inicio de una curva en el flexible después de la campana, no 
puede ser inferior al diámetro exterior del flexible multiplicado por 1,5. 
Por ejemplo, en el flexible FilNox Gigante sería su diámetro de 19mm x 1.5 = 
28mm. Es decir la curva no puede empezar antes de los 28mm. Los 
radios de curvaturas no pueden ser inferiores a los indicados en las 
fichas. No cumplir con estos dos puntos puede reducir el paso del agua, 
pero peor aún, puede producir la rotura del flexible.

Se recomienda utilizar llaves tipo punta de la medida adecuada o 
llave tipo francesa. Evite usar herramientas dentadas para no dañar 
las tuercas. Las tuercas no necesitan ser apretadas en exceso, incluso 
solo sería necesaria la fuerza de la mano para un apriete y sellado 
estanco.

Los flexibles nunca deben de ser instalados quedando en tensión  y/o 
torsión, esto puede producir la rotura del flexible. Es importante la 
elección correcta del largo del flexible, la cual debe de ser de por lo 
menos 2cm más que la distancia entre las conexiones.

E l  monta je  de  los  f l ex ib les  debe ser  rea l i zado  por 
persona l  competen te .  Los  f lex ib les  no  pueden a is la rse . 
Humedad ambien ta l  demas iado  a l ta  u  o t ras  in f luenc ias 
ex te rnas  (como gases)  pueden dañar  e l  t renzado de  acero 
i nox idab le .  La  tuber ía  de  conex ión  debe pro tegerse  de l  ca lo r , 
l os  p roduc tos  qu ím icos  domést icos ,  c lo ro ,  l os  p roduc tos 
qu ímicos  de  l imp ieza  o  abras ivos .  Ba jo  n inguna  c i rcuns tanc ia  se 
debe dañar  e l  t renzado o  la  manguera  por  dob lado  o  por 
ob je tos  a f i l ados .  Es tos  deben monta rse  de  ta l  manera  que 
es tén  s iempre  acces ib les  y  no  se  obs tacu l ice  su  pos ic ión  y 
mov imien to  na tu ra l .

En el caso de los racores para monomando de junta tórica, apriete las 
juntas (racores) únicamente a mano, no use herramientas. La junta tór ica 
garantiza la estanqueidad (sello de entrada). El hilo debe coincidir con la 
contraparte y NO se debe de usar teflón o cáñamo.

Terminada la instalación, dé el paso del agua a la red y 
compruebe que no haya fugas. No abandonar el recinto sin antes 
hacer esta prueba.
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